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| Naturali, Pietra Di Savoia Grigia Bocciardata Seta, Gris | Naturali, Pietra Grey IN-SIDE, Pietra Piasentina Grigio

1 i de b L

IN-SIDE, Pietra Di Cardoso Grigio Naturale IN-SIDE, Pietra Piasentina Taupe Fokos, Terra | Naturali, Emperador Extra

95

IN-SIDE, Porfido Marrone Naturale Ossido, Bruno | Naturali, Noir Desir | Naturali, Noir Desir Lucidato | Naturali, Nero Greco

57 27 103 : e 3

IN-SIDE, Pietra Di Cardoso Nero Naturale Calce, Antracite Seta, Liquorice | Naturali, Pietra di Savoia Antracite Bocciardata Calce, Nera

39

Ossido, Nero | Naturali, Ardesia Nero A Spacco Collection, Nero Assoluto



. . Naturale Lucidato Fiammato Soft Touch Bocciardato A Spacco
1620x3240 63.77x127.5 (Seidenmatt) (Poliert) (Geflammt) . (Strukturiert) (Spaltschiefer)
PRODUKTE HAPTIK . o o

5+ 5 12+ 20+ 5+ 5 12+ 20+ 5+ 5 12+ 20+ 5+ 12+ 20+ 5+ 5 12+ 20+ 5+ 12+ 20+
CALCE
Antracite v v v v/ - - - - = = = = = = = = = = = = = = = =
Bianco v v /S - - - - = = a5 - - -
Grigio v v v /S - - - - = = = = - - -
Nero  J S S - - - - = = = = - S -
Bianco Assoluto v v S S = = = = - - -
Nero Assoluto v v v/ s =5 = = - - . - -
Piombo v v = = = = s & o = - - -
Roccia v v /S - - - - = = a5 - - -
Terra v J /S - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IN-SIDE
Pietra Piasentina Taupe - - 4/ = = = = - - - -
Pietra Piasentina Grigio - -y /S - - - - = = = = - - -
Pietra di Cardoso Grigio - -y /S - - - - = = = = - - -~
Pietra di Cardoso Nero - -/ / - - - - -
Porfido Marrone - -/ / = = = = s & o = - - -

| NATURALI

Ardesia Bianco = = = = = = = = =5 = = = = = & = & = = = = =

Ardesia Nero - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bianco Statuario Venato - - - - - - _

v
Bianco Statuario Venato B. M. - - - - - /- - -
Calacatta Michelangelo v v/  /
Calacatta Michelangelo B. M. - - /- -

Calacatta Oro Venato - - - - = = o = - - -/
Calacatta Oro Venato B. M. - - - - - - - - - = = = - = /- - -
Diamond Cream = = = o S A A A = = = 5 & = = o5 o = = o5 = = = =
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Nero Greco  /

</

Noir Desir

Pietra di Savoia Antracite - - - - - - - - - - - . - S S S
Pietra di Savoia Grigia = = = = - - - - - - - - = = = = -/ /S -
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Serien/Series

Die gezeigten Farben und Muster sind zuféllig und nicht verbindlich.
Erhaltlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly

Pietra
di Cardoso
Nero Naturale

IN-SIDE

Laminam 12+
1620x3240°

Laminam 20+
1620x3240°

3D View [

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view
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r
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CLICK HERE A
Specs E
Siehe

Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A



Laminam 12+
1620x3240°®

L |

Laminam 20+
1620x3240°

|

[J 3D View

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

CLICK HERE A

E Specs

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A

IN-SIDE

Die gezeigten Farben und Muster sind zufallig und nicht verbindlich.
Erhéltlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly

Serien/Series

Pietra
Piasentina
(3rigio

3k
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https://www.laminam.com/en/in-side/?code=LAMF009553
http://l.ead.me/bbENwS

3. Serien/Series

56

Pietra
Piasentina
'Taupc

CLICK HERE A

Die gezeigten Farben und Muster sind zuféllig und nicht verbindlich.
Erhaltlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly

IN-SIDE

Laminam 12+
1620x3240°

L |

Laminam 20+
1620x3240°

]

3D View [

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

[=] s (]

[=]

CLICK HERE A

Specs E

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A


https://www.laminam.com/en/in-side/?code=LAMF008974
http://l.ead.me/bb5RAV

Laminam 12+
1620x3240°

Laminam 20+
1620x3240°

0 3D View

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

"
CLICK HERE A
E Specs

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A

IN-SIDE

Die gezeigten Farben und Muster sind zuféllig und nicht verbindlich.
Erhaltlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly

Serien/Series

Porfido
Marrone
Naturale

57


https://www.laminam.com/en/in-side/?code=LAMF009555
http://l.ead.me/bbEOAl

3. Serien/Series IN-SIDE

l lLaminam Showroom Fiorano

Year: 2020

Fiorano Modenese / Italy
In-Side,

Porfido Marrone Naturale
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3.

Serien/Sei
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Year: 2020

design: Roberto Gobbo

ANTIS / TELERO

In-Side, Pietra Piasentina Taupe
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3. Serien/Series | Naturali
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| Naturali Serien/Series 3.

Fine Kollektion, die von der bedeutenden 'Iradition der
italicnischen Architektur inspiriert ist

Eine Kollektion, die von der Natur inspiriert ist, um ihre ganze Schénheit zu offenbaren.

| Naturali steht fir Oberflachen, die an das Gestein der bedeutenden Tradition der italienischen Architektur
erinnern: Marmor, Travertin, Basalt. Diese Materialien haben Genies wie Michelangelo bezaubert und
begeistern noch heute auf den ersten Blick. Hierzu leisten die 69 Ausflihrungen ihren Beitrag, die mit ihren
Texturen verbliffen. Diese schaffen Raume, in denen asthetisch alles zueinander passt.

Ein klassischer Schénheitskanon, der nach Jahrhunderten noch immer glltig ist, hat groBformatige
Keramikoberflachen in vielfaltigen Ausfihrungen inspiriert, die das Ziel verfolgen, in einer neuen Auffassung
von Raumen den gleichen Eindruck von Feierlichkeit zu erzeugen.

A series tuspired by great Italian architectonic tradition.

63

A series inspired by nature, expressed in all its beauty.

I Naturali proposes surfaces that evoke stones of great Italian architectonic tradition: marble, travertine,
basalts. Materials that captivate geniuses the likes of Michelangelo and delight the eyes of the beholder, also
thanks to 69 finishings that astonish with their texture, enabling the creation of surfaces with outstanding
aesthetic continuity.

Surfaces inspired by a canon of classic beauty, unscathed by the passing of the centuries, expressed on large
sized ceramic surfaces and in different finishings to convey the same sense of solemnity, combined with a new
redefinition of spaces.
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Serien/Series

Ardesia Bianco a Spacco

Ardesia Nero a Spacco

Bianco Statuario Venato Soft 'Touch
Calacatta Michelangelo

Calacatta Michelangelo Lucidato
Calacatta Oro Venato Soft 'Touch
Diamond Cream

Nero Greco

Noir Desir

Noir Desir Lucidato

Pietra di Savoia Antracite Bocciardata
Pictra di Savoia Grigia Bocciardata
Pietra Grey

Statuario Altissimo

Statuario Altissimo l.ucidato

I Naturali



Laminam 12+
1620x3240°®

L |

Laminam 20+
1620x3240°

|

[J 3D View

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

[m] 8 o]

o
CLICK HERE A

E Specs

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

[m] s [m]
[=]

CLICK HERE A

I Naturali

Serien/Series 3.

Die gezeigten Farben und Muster sind zuféllig und nicht verbindlich.

Pictures colours and features have to be considered indicative

65

Ardesia
Bianco
a Spacco

NEU 2020


https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF009893
http://l.ead.me/bbRng6

3. Serien/Series I Naturali

Die gezeigten Farben und Muster sind zuféllig und nicht verbindlich.

Pictures colours and features have to be considered indicative

Laminam 12+
1620x3240°

|

Laminam 20+
1620x3240°

3D View [J

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

[m] 25 [m]

Ardesia

CLICK HERE A

Nero Specs E
a Spacco

See surface specs

[m] 5 [m]
NEU 2020 E

CLICK HERE A



https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF009894
http://l.ead.me/bbRg21

Laminam 12+
1620x3240°®

L |

[J 3D View

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view
[=] A5 [m]

Of}

CLICK HERE A

E Specs

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A

| Naturali Serien/Series

Die gezeigten Farben und Muster sind zufallig und nicht verbindlich. | Erhaltlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf.
Abweichungen im Musterverlauf tber mehrere Platten in einem Toleranzbereich von 3 cm mdglich. |
Soft Touch ist nicht fur Bodenbelédge geeignet

Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm [ Soft Touch is not intended for flooring W

A __,f ' Bianco
i £ 4 | Statuario Venato
/ Soft 'Touch

St
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https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF006059
http://l.ead.me/bb5RVH
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Serien/Series

(Calacatta
Michelangelo

I Naturali

Die gezeigten Farben und Muster sind zuféllig und nicht verbindlich. | Erhéltlich als Keramikplatte mit
zufallsgeneriertem Musterverlauf.

Abweichungen im Musterverlauf Gber mehrere Platten in einem Toleranzbereich von 3 cm moglich.
Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic
development supplied randomly Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm

Laminam 5
1620x3240°

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240°

L |

Laminam 20+
1620x3240°

]

3D View [

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

[=] s (o]

[=]4

CLICK HERE A

Specs E

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A


https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF008922
http://l.ead.me/bb5RWI

Laminam 5
1620x3240°

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240°®

L |

Laminam 20+
1620x3240°

|

[J 3D View

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

Of

CLICK HERE A

E Specs

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs
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CLICK HERE A

| Naturali Serien/Series

Die gezeigten Farben und Muster sind zuféllig und nicht verbindlich. | Erhaltlich als Keramikplatte mit I Y - ll_r". # ¥
zufallsgeneriertem Musterverlauf. . [
Abweichungen im Musterverlauf Uber mehrere Platten in einem Toleranzbereich von 3 cm mdéglich. | & : L

Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic %,
development supplied randomly Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm

(Calacatta
A " Michelar.lgelo
' - lLucidato

St
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https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMFF00867
http://l.ead.me/bb5RW5
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Serien/Series I Naturali

. Fy Die gezeigten Farben und Muster sind zufillig und nicht verbindlich. | Superficie disponibile in differenti sviluppi
grafici forniti casualmente | Abweichungen im Musterverlauf Gber mehrere Platten in einem Toleranzbereich von 3 cm maéglich. |
Soft Touch ist nicht fur Bodenbelége geeignet

Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly
I_,..-"" Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm [ Soft Touch is not intended for flooring
_r".. 4 i
;?#fr’
# .
. e

Calacatta Oro
Venato

Soft 'Touch

Laminam 12+
1620x3240°

L |

3D View [

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view
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CLICK HERE A

Specs E

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A


https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF006058
http://l.ead.me/bb5RWx

Laminam 5
1620x3240°

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240°®

L |

Laminam 20+
1620x3240°

|

[J 3D View

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

CLICK HERE A

E Specs

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A

I Naturali

Die gezeigten Farben und Muster sind zuféllig und nicht verbindlich.
Erhaltlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly

Serien/Series

Diamond
Cream
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https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF008257
http://l.ead.me/bb5RXc
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Serien/Series

Die gezeigten Farben und Muster sind zuféllig und nicht verbindlich.
Erhaltlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly

I Naturali

Laminam 5
1620x3240°

[

Laminam 5+
1620x3240

[

Laminam 12+
1620x3240°

|

3D View [

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view
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CLICK HERE A

Specs E

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A


https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF007581
http://l.ead.me/bb5RcP

Laminam 5
1620x3240°

]

Laminam 5+
1620x3240

!

Laminam 12+
1620x3240°

|

Laminam 20+
1620x3240°

0 3D View

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

CLICK HERE A

E Specs

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A

I Naturali

Die gezeigten Farben und Muster sind zufallig und nicht verbindlich.
Erhaltlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly

Serien/Serres

Noir Desir

CLICK HERE A

3.
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https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF007045
http://l.ead.me/bb5Rd1

Serien/Series I Naturali

Die gezeigten Farben und Muster sind zufallig und nicht verbindlich. Laminam 5
Erhaltlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 1620x3240°

[

Pictures colours and features have to be considered indicative

Surface available in various graphic development supplied random!l o
grap P P 7 Laminam 5+
1620x3240

[

Laminam 12+
1620x3240°

|

Laminam 20+
1620x3240°

3D View [

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

ohelo

. "1
Noir Desir | ST
Lbucidato £ - ' 2 Specs [

Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A


https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMFF00481
http://l.ead.me/bb5Rct

Laminam 5
1620x3240°

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240°®

L |

[J 3D View

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

of0)

CLICK HERE A

E Specs

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A

I Naturali

Die gezeigten Farben und Muster sind zufallig und nicht verbindlich.
Erhaltlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly

Serien/Series

Imperador
loxtra

St
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https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF008256
http://l.ead.me/bb5RYA

76

Serien/Series I Naturali

Die gezeigten Farben und Muster sind zuféllig und nicht verbindlich.

Erhaltlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Pictures colours and features have to be considered indicative

Surface available in various graphic development supplied randomly

Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement a titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Los tonos y las caracteristicas de las imagenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones graficas mostradas de forma aleatoria

Picetra di Savoia
(srigia
Bocciardata

Laminam 5
1620x3240°

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240°

L |

Laminam 20+
1620x3240°

]

3D View [

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view
[m] % [m]
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[=]

CLICK HERE A

Specs E

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

[=] 574 [m]
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CLICK HERE A


https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF008144
http://l.ead.me/bb5ReH

Laminam 5
1620x3240°

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240°®

L |

Laminam 20+
1620x3240°

|

[J 3D View

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

CLICK HERE A

E Specs

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A

I Naturali

Serien/Series

Die gezeigten Farben und Muster sind zufallig und nicht verbindlich.
Erhaltlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf |

Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly |
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Pietra di Savoia
Antracite
Bocciardata

St
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https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF007981
http://l.ead.me/bb5Re0

78

Serien/Series

Statuario
Altissimo

I Naturali

Die gezeigten Farben und Muster sind zufallig und nicht verbindlich.
Erhaltlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly

Laminam 5
1620x3240°

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240°

L |

Laminam 20+
1620x3240°

]

3D View [

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

OESAD)
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CLICK HERE A

Specs E

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A


https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF008921
http://l.ead.me/bb5RfV

Laminam 5
1620x3240°

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240°®

L |

Laminam 20+
1620x3240°

|

[J 3D View

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view
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CLICK HERE A

E Specs

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A

I Naturali

Die gezeigten Farben und Muster sind zufallig und nicht verbindlich. | Erhaltlich als Keramikplatte mit
zufallsgeneriertem Musterverlauf | Abweichungen im Musterverlauf tber mehrere Platten in einem
Toleranzbereich von 3 cm moglich.

Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic
development supplied randomly | Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm

Serien/Series

Statuario
Altissimo
l.ucidato
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https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMFF00866
http://l.ead.me/bb5RfE
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Serien/Series

iy

I Naturali

Die gezeigten Farben und Muster sind zuféllig und nicht verbindlich.
Erhaltlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf
Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly

Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement a titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Los tonos y las caracteristicas de las imdgenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones grdficas mostradas de forma aleatoria

Laminam 5
1620x3240°

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240°

L |

Laminam 20+
1620x3240°

]

3D View [

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

CLICK HERE A

Specs E

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A


https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF007976
http://l.ead.me/bb5Ret

| | Ilaturall




Serien/Series

I Naturali




Zampieri

Year: 2019

Kitchen

Kitchen Doors
INaturali, Noir Desir

Zampieri

Year: 2019

Kitchen

Kitchen Doors
INaturali, Noir Desir

I Naturali

Serien/Serres
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Serien/Series

——
F

I Naturali




Mittel Cucine

Year: 2019

Design: Mittel Cucine

| Naturali, Bianco Statuario
Venato Lucidato Book Match

Mittel Cucine

Year: 2019

Design: Mittel Cucine

| Naturali, Bianco Statuario
Venato Lucidato Book Match

| Naturali

Serien/Series
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Serien/Series

I Naturali

Private House Varsavia

Year: 2020

Varsavia / Polonia

Design: AM.HOME

Countertop and splashback

| Naturali, Statuario Altissimo
1620x3240mm

Private House Varsavia

Year: 2020

Varsavia / Polonia

Design: AM.HOME
Countertop and splashback

| Naturali, Statuario Altissimo
1620x3240mm



I Naturali

Serien/Serres

3.

87



Serien/Series I Naturali




Mittel Cucine

Year: 2019

Design: Mittel Cucine
| Naturali, Nero Greco
Calce, Tortora

Mittel Cucine

Year: 2019

Design: Mittel Cucine
| Naturali, Nero Greco
Calce, Tortora

Naturali

Serien/Series




I Naturali

Serien/Series

S
(o)



Schulz Homes Show Home

Year: 2020

Winnipeg / Canada

Design: Nicole McMillan & Schulz Homes
| Naturali, Invisible White Soft Touch

Schulz Homes Show Home

Year: 2020

Winnipeg / Canada

Design: Nicole McMillan & Schulz Homes
| Naturali, Invisible White Soft Touch

I Naturali

Serien/Series

3k
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3. Serien/Series I Naturali




Private House Vanquish

Year: 2020

Design: Joe Adsett Architects
Kitchen countertop and backsplash
Laminam 12+

| Naturali, Diamond Cream
1620x3240mm

| Naturali

Serien/Seres



Serien/Series Ossido




Ossido Serien/Series

Die handwerkliche 'Tradition des Materials Fisen

Halten wir auf den Oberflachen die Zeit an und machen die Farbe im Moment ihres starksten Glanzes
unsterblich. Imitieren wir die Wirkung, die die Witterung auf ein in vielen natiirlichen Okosystemen
vorhandenes Material hat: das Eisen.

Oberflachen ,fotografieren“ die Zeichen der Zeit und kreieren sehr materiell wirkende Effekte, bei deren
Hervorhebung das Licht eine entscheidende Rolle spielt. Die Kollektion Ossido macht die Platten um eine

kinstlerische Note reicher. Die Farbschattierungen erinnern an handwerkliche Arbeit und schaffen eine
moderne, minimalistische Asthetik.

'I'he artisan tradition of tron

Let time stand still on surfaces, immortalise colour in the moment of its utmost splendour. Simulate the
effects that atmospheric agents have imprinted upon a ubiquitous material of natural ecosystems: iron.

Surfaces that “photograph” the signs of time, creating highly textural effects enhanced by light, which plays

a fundamental role. Ossido is a series whose slabs are embellished with an artistic note, with colour shades

reminiscent of the work of artisans, oriented towards a modern and minimalist aesthetic concept.
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Serien/Series

Bruno
Nero

Ossido



Laminam 5
1620x3240°

]

Laminam 5+
1620x3240

!

Laminam 12+
1620x3240°

|

Laminam 20+
1620x3240°

0 3D View

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

CLICK HERE A

E Specs

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A

Ossido

Serien/Serres

Die gezeigten Farben und Muster sind zuféllig und nicht verbindlich.

Pictures colours and features have to be considered indicative

Bruno

3.
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https://www.laminam.com/en/ossido/?code=LAMF007601
http://l.ead.me/bb5QvC

Serien/Series Ossido

Die gezeigten Farben und Muster sind zuféllig und nicht verbindlich. Laminam 5
1620x3240°

Pictures colours and features have to be considered indicative

[

Laminam 5+
1620x3240

[

Laminam 12+
1620x3240°

|

Laminam 20+
1620x3240°

3D View [

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

CLICK HERE A

Specs E

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A


https://www.laminam.com/en/ossido/?code=LAMF007880
http://l.ead.me/bb5Qvl

."I‘E"i l_:'-!""r E‘*""f

Ossido Seriend Series 3.

Private House »

Year: 2018

Design: Décoration Caroline Pilon

Cucina

| Naturali, Bianco Statuario Venato Lucidato
Ossido, Nero






Seta Serien/Series 3.

Seta bezaubert mit seiner Materialitat und seinem Glanz

Durch die raffinierte Kollektion zieht sich ein Seidenfaden, der sich in sich selbst verschlingt und auf den
Oberflachen eine Gewebeoptik erzeugt. Diese sieht je nach Lichteinfall anders aus und lasst sich auch
erfihlen.

Die eleganten, geschmeidigen Platten passen sich gut an andere Materialien an, vor allem Holz. Die
verwendeten Farben zeichnen sich durch eine groBe Zartheit aus und kreieren sehr eindrucksvolle Lésungen.

Seta captivates in virtue of its material texture and sparkle

Embodied by an endlessly repeated silk thread, as if to form an intertwining of a fabric on the surface, 101
changing according to how the light reflects on the surface and with an accentuated tactile perception.

Elegant and adaptable slabs, ready to engage in dialogue with other materials, wood above all else. They
have been designed in colours characterised by great delicacy, capable of creating profoundly suggestive
solutions.



3. Serien/Series Seta

101 Blanc
102 Gris
103 Liquorice

102



Laminam 12+
1620x3240°®

L |

[J 3D View

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

[m] 5 [m]

CLICK HERE A

E Specs

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

[=] 4 [

[=] R

CLICK HERE A

Seta

Die gezeigten Farben und Muster sind zufallig und nicht verbindlich,
Erhaltlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly

Serien/Series

Blanc

St
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http://l.ead.me/bb5R0j
https://www.laminam.com/en/seta/?code=LAMF008277

104

Serien/Series

Seta

Die gezeigten Farben und Muster sind zufallig und nicht verbindlich.
Erhaltlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly

Laminam 12+
1620x3240°

L |

3D View [

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

[m] s [m]
[=]

CLICK HERE A

Specs E

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A


https://www.laminam.com/en/seta/?code=LAMF007801
http://l.ead.me/bb5R2a

Laminam 12+
1620x3240°

|

0 3D View

Sehen Sie die
Oberflache in 3D

3D surface view

Of

CLICK HERE A

E Specs

Siehe
Oberflachenspezifikationen

See surface specs

CLICK HERE A

Seta

Die gezeigten Farben und Muster sind zufallig und nicht verbindlich,
Erhaltlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly

Serien/Serres

Laquorice

3.
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https://www.laminam.com/en/seta/?code=LAMF007800
http://l.ead.me/bb5R3S

Serien/Series




Serien/Series

Kitchen BAX
Kiichenmanuftaktur

>

Year: 2019
Kitchen BAX Kichenmanufaktur

Seta, Liquorice




3. Serien/Series Seta
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Seta

Serien/Serres 3.

109

Scavolini »
Toronto showroom

Year: 2018
Seta, Liquorice
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Reinigung, Gebrauch und Pflege/ Cleaning, use and maintenance

4. Remigung,
(G¢cbrauch und Prlege

Cleaning, use and maintenance

Durch den nattirlichen Ursprung und das 'l he natural origin and production process make
Herstellungsverfahren sind [Laminam-Platten Laminam slabs almost entirely devoid of surface
nahezu frei von Oberflichenporositit, daher porosityy bence, they are easy to clean and suitable for
leicht zu reinigen und fiir den Einsatz als use as Ritchen countertops and table surfaces.
Kiichenarbeitsplatten und 'Tischplatten geeignet. 'I'be same process cusures product bardness and
Durch das gleiche Verfahren wird das Produkt hart COMPACTHCSS.

und kompakt.



Vermeiden Sie daher im taglichen Gebrauch StoBe, die die Platte
besonders an den empfindlichsten Stellen wie Ecken, Kanten, integrierten
Becken usw. zerkratzen kénnten.

Setzen Sie die Arbeitsplatte nicht unsachgemaBem Gebrauch aus und
vermeiden Sie es, sie mit UbermaBigen Gewichten zu belasten, z. B. durch
Draufsteigen, was insbesondere in Bereichen wie Spilen und Kochfeldern,
die von der darunter liegenden Struktur wenig unterstitzt werden, zu
ihrem Bruch fuhren kdnnte.

Zum Reinigen von Laminam-Oberfladchen verwenden Sie ein
Mikrofasertuch oder weichen Schwamm, heiBes Wasser und eventuell
neutrale Reinigungsmittel, die Ublicherweise fur die Reinigung von
Klchenarbeitsplatten und Haushaltsgeraten verwendet werden.

Bei ordnungsgemaBer Pflege erfordert die Laminam-Platte keine
auBergewdhnlichen ReinigungsmalBnahmen.

Bitte beachten Sie, dass die Entfernung von Flecken generell sehr viel
leichter ist, je schneller sie beseitigt werden. Wenn sie langere Zeit auf der
Oberflache verbleiben, kénnen einige Rickstidnde die Verwendung eines
speziellen Reinigungsmittels erfordern.

Die Wahl dieser Art von Reinigungsmittel hangt von der Art der Ricksténde
ab. Fur Lebensmittel verwenden Sie alkalische Reinigungsmittel (Produkte
mit hohem pH-Wert wie Ammoniak oder Bleichmittel), fiir anorganische
Produkte saure Reinigungsmittel (wie Kalkentferner) und fir 6lige Produkte
entfettende Produkte. Splilen Sie die Platte nach der Verwendung von
Reinigungsmitteln ab, um die Bildung von Rédndern oder Oberflachenpatina
zu vermeiden.

Reinigung, Gebrauch und Pflege/ Cleaning, use and maintenance

During daily use, avoid any impact that might especially scratch
the most delicate areas of the countertop, such as corners, edges,
integrated sinks, etc.

Do not use the countertop incorrectly. Avoid loading it with heavy
weights, such as by climbing on it, as this might cause breakage
particularly in processed areas, such as sinks and stoves, or in areas
lightly supported by an underlying structure.

To clean Laminam surfaces, use a microfibre cloth or soft sponges
and hot water; if necessary, use neutral detergents commonly sold to
clean kitchen surfaces and appliances. When correctly maintained, the
Laminam countertop will not require extraordinary cleaning.

Please note that, generally, a quick intervention makes it easier to
remove stains. If left to settle on surfaces for a long time, some residue
might require the use of a specific cleaning product.

The choice of detergent will depend on the type of residue; for food
stains, use alkaline detergents (products with high pH, such as ammonia
or bleach); for inorganic stains, use acidic detergents (e.g., anti-scale);
and for oily stains use degreasing products.

After using detergents, rinse the countertop to avoid the formation of
smears or patinas on the surface.

m



4. Reinigung, Gebrauch und Pflege/ Cleaning, use and maintenance

Spezifisches Reinigungsmittel

Fleckenausloser 'Tigliche Reinigung S .. .
" - & (AMmSUnS fiir hartniackige Riickstiande
Stain Duaily cleaning , - :
Detergent for stubborn residues
et 7 [0 Warmes Wasser und neutrales Reinigungsmittel Alkalisch* / Sauer
ein ine Warm water and a neutral detergent alkali*/acid

Speiseeis, Kaffee, Tee, Tomate, Balsamico-Essig, Zitrone, Coca

Cola, Bier, Milch, Fruchtsaft, Marmelade, Nikotin Warmes Wasser und neutrales Reinigungsmittel Alkalisch*
Icecream, Coffee, Tea, Tomato, Balsamicvinegar, Lemon, Cocacola, Warm water and a neutral detergent alkali*
Beer, Fruitjuice, Jam, Milk, Nicotine

Ol, Butter, Fett und élige Substanzen, Wachs Warmes Wasser und neutrales Reinigungsmittel Entfettend
Oil, Butter, Grease and oily substances, Wax Warm water and a neutral detergent degreasing
Rost, Kalkstein, Metallspuren, Zementrickstande, Gips Warmes Wasser und neutrales Reinigungsmittel Sauer
Rust, Limescale, Metallic marks, Cement residue, Chalk Warm water and a neutral detergent acid
12
. . Warmes Wasser und neutrales Reinigungsmittel Lésungsmittel
NagettackiAivaiivarnisn Warm water and a neutral detergent solvent
* Bei Verwendung von Bleichmittel (alkalisches Reinigungsmittel) ein weiches Tuch * |If bleach (alkaline cleaning agent) is used, dampen a soft cloth and rub the surface for a
anfeuchten und damit die Oberflache einige Sekunden lang abreiben. Der gréBte Teil few seconds. Most of the residue will disappear 2-3 minutes after application. Alternatively,
des Ruckstands sollte bereits 2 bis 3 Minuten nach der Anwendung nicht mehr sichtbar pour it directly onto the surface. Leave it to work for a maximum of 10 minutes on shiny
sein. Alternativ kann das Reinigungsmittel direkt auf die Oberflache gegeben werden. Auf surfaces, making sure that it does not dry. Repeat the procedure until it is completely
Hochglanz-Oberflaichen maximal 10 Minuten lang einwirken lassen, um ein Austrocknen clean, rinsing after each application.

zu verhindern. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Platte vollstandig sauber ist. Achten
Sie darauf, das Reinigungsmittel nach jeder Anwendung abzuspulen.



Hinweise

Verwenden Sie keine Flusssaure oder Produkte, die diese enthalten

Verwenden Sie keine Scheuerschwamme oder Metallwolle

Vermeiden Sie immer die Verwendung von Reinigungsmitteln mit
Scheuerpartikeln auf polierten Oberflachen

Bei der Entfernung von hartnackigen Verschmutzungen ist bei
Verwendung von leicht scheuernden Produkten (die jedoch nicht

auf polierten Oberflachen eingesetzt werden dirfen) der Druck so
auszulben, dass kein Poliereffekt auf der behandelten Flache entsteht

Verwenden Sie keine Produkte, die Wachse oder Klarspiler enthalten

Verschmutzungen kdnnen, wenn sie nicht rechtzeitig entfernt werden,
Flecken oder Schutzrander auf polierten Oberflachen hinterlassen, die
nicht vollstédndig entfernt werden kénnen

Auf Hochglanz-Oberflachen kénnen Metallgegenstande wie Geschirr,
Topfe oder Messer oberflachliche Kratzer verursachen. Verwenden Sie
Untersetzer und Schneidebretter flr die Zubereitung von Speisen

Laminam-Oberflachen sind mit Ausnahme der Hochglanz-
Oberflachen (Ausfuhrung Lucidate) nicht anfallig fur Kratzer durch
Metallgegenstande oder Geschirr. Da letztere eine geringere Harte
haben, kdnnten sich beim Reiben auf der Oberflache Metallrickstiande
ablagern. Solche Rickstande, die nicht als Oberflaichenmangel
angesehen werden kdnnen, lassen sich unter Umstanden nur schwer
oder gar nicht entfernen. Auf Produkten mit schwarzem Untergrund
kénnen sie deutlicher zu sehen sein

Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Flammen

Reinigung, Gebrauch und Pflege/ Cleaning, use and maintenance

I arnings

* Do not use fluorhydric acid or products containing it.

e Do not use abrasive sponges or metal wool.

* Always avoid cleaning agents containing abrasive particles on the
Polished surfaces.

e To remove stubborn stains, when using mildly abrasive products that
cannot, however, be used on Lucidato [polished] surfaces, ensure
that the pressure applied does not have a polishing effect on the
treated area.

e Do not use products that contain wax or polishes.

e When they are not promptly removed, staining agents might leave
stains that are not entirely removable on the polished surface.

* Metal objects, such as cutlery, saucepans and knives, might cause
surface scratches on polished surfaces. Use trivets and cutting
boards when preparing food.

« Laminam surfaces, with the exception of the Lucidato [polished]
ones, do not fear scratches caused by metal objects and cutlery.
Having a lower degree of hardness, in case of rubbing, they might
leave metal residue on the countertop. Such residue, which shall not
be considered surface defects, might be hard to completely remove.
They might be more evident on products with a black background.

* Avoid direct contact with the flame.

13



5. 'lTechnische Details

‘lechnical details

S.1
Anwendungsbereiche

Iields of application



Erstklassige Qualitit, edles Design,
Nachhaltigkeit, Sicherheit und
Viclseitigkeit sind die Werte, die
allen architektonischen Oberflachen
von L.aminam gemein sind. Dank
ihrer Ivigenschaften sind sie fiir die
Nutzung innen und aufSen unter allen
Bedingungen geeignet.

In jedem Anwendungsbereich zeichnen sich
unsere Oberflachen durch eine Reihe von
technischen Vorzigen aus: Bestandigkeit
gegenlber Witterungseinflissen, biologischen
und chemischen Belastungen sowie leichte
Reinigung und Pflege und Eignung fir den
Kontakt mit Lebensmitteln.

Superior performance, sopbisticated
designs, sustatnability, assurance and
versatility are values that characterize all
Laminam surfaces, making the the perfect
choice for any type of indoor or outdoor
application

In any field of application, our surfaces present
a series of technical features that applies to
environmental, biological and chemical factors,
in addition of being easy to clean and maintain,
suitable for contact with food substances.

@ \\\\\\\%
i

Technische Details / Technical detarils

Bauwesen / Building industry

FuBboden und Verkleidungen, Trennwénde und Wande mit Ausstattung, Treppen, Zwischendecken,
unterschiedliche Ausfihrungen fur Oberflachen, Dammverkleidungen, Poolverkleidungen, Tunnel,
U-Bahnen.

Flooring and wall cladding applications, such as cladding of: partitioning walls, wall mounted shelf
units, staircases, ceilings, surface finishing and restoration, insulating cladding, inside pools, tunnels and
subways.

Systeme fiir die Verkleidung von IFassaden / lacade cladding systems

Bellftete Fassaden, Verkleidungen zur Dammung oder zum Aufkleben.
Ventilated fagades, over-coating or bonding.

linrichtung / lurnishing

Anfertigung waagerechter Ebenen wie Arbeitsplatten fur Kiichen, Ablageflachen fur Bader, Tisch- und
Schreibtischplatten, Verkleidungen fur Turen, Schranke und sonstige Mobelstiicke.

Horizontal surfaces, such as kitchen countertops, bathroom vanity tops, table, desk, doors, wardrobes and
furniture in general.

Schitfbau / Naval Industry

Laminam kann aufgrund seiner Leichtigkeit und seiner hochwertigen technischen Eigenschaften
problemlos fur FuBbdden und Verkleidungen von Kreuzfahrtschiffen und Freizeitbooten verwendet
werden.

Thanks to its lightness and superior technical features, Laminam is highly suitable for flooring and
cladding in cruise ships and craft to boats.

Verbund- und Strukturplatten / Composite and structural pancls

Die Platten konnen Ubereinander oder Uber andere Materialien geschichtet werden, um besonders
widerstandsfahige und leichte Verbundplatten zu erhalten. Diese eignen sich fur alle Situationen,
indenen starker Halt und eine geringe Gewichtsbelastung der Oberflachen erforderlich sind.

Slabs can be superimposed, also with other materials, to create particularly resistant and extremely
lightweight structural panels and composites, recommended for whenever excellent hold and reduced
weight load is required on surfaces.

1ns



5. Technische Details / Technical detarils

5.2

'Technische Informationen

'l echnical information

—
[

LLaminam 5 | .

Laminam 5 ist die Basisplatte. Plattenformat nicht rektifiziert. / Laminam 5 is the basic slab and starting point for other versions. Untrimmed end product.
Nutzfldche / Processing surface: 620x3240mm (63.7”x127.5”)**
Nominale Starke / Nominal thickness: 5,6mm (¥4”)

Einsatzbereiche von Laminam 5 / Use of Laminam 5
> Bauwesen: Bdden und Verkleidungen / Construction industry: residential flooring and wall covering
> Hinterluftete Wande / Ventilated fagades (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)
> Durchgehende Wande / Curtain walls (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)
> Einrichtung und Innenarchitektur / Furniture industry and interior design application
lis Verpackung und Lieferung von Laminam S / Technical specifications Laminam 5
Beschichtetes Feinsteinzeug maschinell erzeugt durch die Mischung von Wasser mit Rohmaterialien wie Tonerde, Granit- und Natursteinpartikel und unter der Zugabe von Feldspat und Keramikpigmenten. Speziell
geformt und verdichtet in einem Sinterverfahren bei 1200°C, mit hybridem Brennen. Mit einfacher quadratischer Kante. / Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic,
feldspar-containing rocksand ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge

LLaminam 5+ ———

Laminam 5+ besteht aus einer Grundplatte, deren Struktur durch eine auf der Ruickseite mittels eines eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte Glasfasermatte verstérkt ist. / Laminam 5+ is the basic slab
structurally reinforced with a fibreglass mesh attached to the back with a special adhesive.

Nutzflache / Processing surface: 620x3240mm (63.7”x127.5”)

Nominale Starke / Nominal thickness:: 6mm (¥4”)

Finsatzbereiche von Laminam S+ / Use of Laminam S+

> Bauwesen: Béden und Verkleidungen / Construction industry: residential flooring and wall covering
> Hinterluftete Wande / Ventilated fagades

> Durchgehende Wande / Curtain walls

> Einrichtung und Innenarchitektur / Furniture industry and interior design application



Technische Details / Technical detarils 5.

Verpackung und Lieferung von Laminam 5+ / Technical specifications Laminam 5+

Beschichtetes Feinsteinzeug maschinell erzeugt durch die Mischung von Wasser mit Rohmaterialien wie Tonerde, Granit- und Natursteinpartikel und unter der Zugabe von Feldspat und Keramikpigmenten. Speziell
geformt und verdichtet im Sinterverfahren bei 1200°C. Struktur rtickseitig verstéarkt durch ein Fiberglasnetz. / Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-
containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material
(fiberglass mesh bonded at the back).

Laminam 2+ —— |

Laminam 12+ besteht aus einer Grundplatte, deren Struktur durch eine auf der Ruckseite mittels eines eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte Glasfasermatte verstarkt ist. Plattenformat nicht rektifiziert. /
Laminam 12+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass blanket bonded on the back. Untrimmed end product.

Nutzflache / Processing surface: 620x3240mm (63.7”x127.57)**

Nominale Starke / Nominal thickness: 12,5mm (¥2”)

Einsatzbereiche von Laminam 12+ / Use of Laminam 12+

> Einrichtung und Innenarchitektur: Oberfl d&chen fir Waschtische im Bad, Arbeitsplatten in der Kiche, Tische, Schreibtische und sonstige Einrichtungsgegensténde. / Furnishing and interior design sector: flat surfaces
for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general.

> Schiffsbau: Veredelung / Shipbuilding sector: finishing material.

> Bausektor*: Bekleidungssysteme fiir Fassaden und Béden. / Building sector*: floor and wall covering systems.

Technische Spezifi kationen Laminam 12+ / Technical specifications Laminam 12+

Beschichtetes Feinsteinzeug maschinell erzeugt durch die Mischung von Wasser mit Rohmaterialien wie Tonerde, Granit- und Natursteinpartikel und unter der Zugabe von Feldspat und Keramikpigmenten. Speziell
geformt und verdichtet im Sinterverfahren bei 1200°C. Struktur rickseitig verstarkt durch ein Fiberglasnetz. / Laminate porcelain obtained by wet grinding of clay raw materials, granite and metamorphic rocks, with a
feldspathic component and ceramic pigments. Specially shaped in a compactor and sintered at 1200°C, with gas firing. Structurally reinforced with inert material (fiberglass mesh bonded on the back).

LLaminam 20+ L————————J

Laminam 20+ besteht aus einer Grundplatte, deren Struktur durch eine auf der Riickseite mittels eines eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte Glasfasermatte verstarkt ist. / Laminam 20+ is made up of a base nz
slab, strengthened with a fiberglass blanket bonded on the back. Untrimmed end product.

Nutzfldche / Processing surface: 620x3240mm (63.7”x127.5”)**

Nominale Starke / Nominal thickness: 20,5mm (34”)

Finsatzbereiche von Laminam 20+ / Use of Laminam 20+

> Einrichtung und Innenarchitektur: Oberfl &chen fir Waschtische im Bad, Arbeitsplatten in der Kiche, Tische, Schreibtische und sonstige Einrichtungsgegenstande. / Furnishing and interior design sector: flat surfaces
for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general

> Schiffsbau: Veredelung / Shipbuilding sector: finishing material.

> Bausektor*: Bekleidungssysteme flir Fassaden und B&den. / Building sector*: floor covering systems.

Technische Spezifi kationen Laminam 20+ / Technical specifications Laminam 20+

Beschichtetes Feinsteinzeug maschinell erzeugt durch die Mischung von Wasser mit Rohmaterialien wie Tonerde, Granit- und Natursteinpartikel und unter der Zugabe von Feldspat und Keramikpigmenten. Speziell
geformt und verdichtet im Sinterverfahren bei 1200°C. Struktur rickseitig verstarkt durch ein Fiberglasnetz.  / Laminate porcelain obtained by wet grinding of clay raw materials, granite and metamorphic rocks, with a
feldspathic component and ceramic pigments. Specially shaped in a compactor and sintered at 1200°C, with gas firing. Structurally reinforced with inert material (fiberglass mesh bonded on the back).

* Soft Touch ist nicht fiir Bodenbeldge geeignet / Soft Touch is not intended for flooring
** Plattenformat nicht rektifiziert. / Untrimmed end product.

Laminam Platten werden aus ausgewahlten natirlichen Rohstoffen hergestellt und bei ca. 1250°C gebrannt. Wahrend des Herstellungsprozesses kénnen durch Nanopartikel feine Poren auf der Plattenoberfl dche ahnlich wie bei Naturstein auftreten. Derartige Poren werden
nach prazisen Parametern von den technischen Mitarbeitern bei Laminam selektiert und stellen eher eine typische Eigenart beim Einsatz nattrlicher Rohstoffe als einen Defekt dar. (Selektionstoleranzen siehe technische Beschreibung). / Laminam surfaces are manufactured
using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam
technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, enhancing the naturalness of the raw materials. (See Technical Guide for sorting tolerances).”
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Technische Details / Technical detarils

Laminam Laminam Lucidato Quarzgemisch Furnier und Holz ~ Massive Naturstein Stahl
Enginereed Laminates and Oberflache Natural Stones  Steel
Quartz Wood Solid Surface
Hygienisch
Hygienic o 0o 0 o 00 LI ) ° o 0o 0 [ ] LN ]
Porenfrei
Nonporous o 00 LN ] o 00 ° o 00 [ ] o 00
Fur den AuBengebrauch geeignet oo oo . . . - .
Suitable for use outdoors
Warme- und hitzebestandig .o oo . . R .o v e
Resistance to heat
Resistent gegen Pilz- und Schimmelbefall .o oo v e - Ve . v e
Resistant to mould and fungi
Fleckenbestandigkeit oo . . . . . v e
Resistance to stain
Bestandig gegen Putz- und Reinigungsmittel .o . . . . . .
Resistance to detergents
Resistenz gegen Chemikalien .o . . . . . .
Resistance to chemicals
Hohe thermische Belastbarkeit oo oo . . . oo v
Resistance to thermal shock
FrOStreSiStenz o 00 L ) LN ] ° [ ] LN LN ]
Resistance to freezing/defrosting
Feuchtigkeitsbestandigkeit oo oo v e . Ve . e
Resistance to humidity
UV_ReSiStenZ L ) LI ) LN ] L] L] LN o 0o 0
Resistance to UV rays
Abriebfestigkeit und Kratzresistenz
B o 0o 0 L ] L ] [ ] o o0 ]
Resistance to scratches
Einfache Reinigung und Instandhaltung
o 0o 0 LN ] o 00 LN ) LN ] [ ] L]

Easy to clean and maintain

Wertung / Rating

eee Exzellent / Excellent

ee Gut/ Good

e Gering / Poor

S
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Technische Details / Technical detarils

Technische Daten - Mobelindustrie / /echnical specitications - furniture industry

chemische und physikalische Eigenschaften

Standard-Methode

Laminam 5 Laminam S Lucidato

physical and chemical properties norm / test method

Dichte EN 14617-1 2500 kg/m3

density ASTM C97 (Mittelwert / average value)
Wasseraufnahme < 0,1% ***

water absorption N RIS (Mittelwert / average value)
E;ﬁ;?gg‘;‘; " EN 14617-2 50 MPa (Mittelwert /average value)
FELIE L LGS . EN 14617-5 bestandig / resistant

freeze and thaw resistance

Bestandigkeit gegenliber trockener Warme EN 12722

dry heat resistance

Bestandigkeit gegentuber Chemikalien
chemical resistance

Bestandigkeit gegenliber Chemikalien
chemical resistance

Bestandigkeit gegen kalte Flissigkeiten
cold liquid resistance

Bestandigkeit gegenliber Reinigungsmitteln
cleaner product resistance

Abriebfestigkeit
abrasion resistance

Hygiene
hygiene properties

Bestandigkeit gegen Pilze
resistance to fungi

Abgabe von Blei und Cadmium
lead and cadmium given off

Gesamtmigration
overall migration

Emission von fliichtigen organischen Verbindungen

VOC emission

Lichtbestandigkeit
light resistance

Temperaturwechselbestéandigkeit
thermal shock resistance

Fleckenbestéandigkeit
resistance to staining

*** Wert nur bezogen auf den Keramikkérper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkdmmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich

EN 438-2 par.16

ISO 10545-13

ASTM C650

EN 12720

PTP 53 CATAS

EN 14617-4

Metodo
CATAS

ASTM G21

ISO 10545-15

UNI EN 1186

UNI EN 16000-9

UNI EN 15187

EN 14617-6

ASTM C1378

5 (keine sichtbaren Verinderungen bis 200° C) / 5 (no visible effect till 200°C)
Klasse A bis B / from class A to B Klasse A bis C / from class Ato C

L A s resistant (except potassium hydroxide)

5 keine sichtbare Veranderung auBer bei Tinte (2)

5 I e S i ) Klasse 5 bis 2 / from class 5 to 2

5 keine sichtbaren Veranderungen / 5 no visible effect

Klasse 5 bis 3 / from class 5 to 3

28,0 mm

ausgezeichnet (Grad der Bakterienentfernung >99% nach Reinigung mit nicht-bakteriellem Reinigungsmittel)
excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent)

kein Pilzwachstum / no fungal growth
(0] mg/dm3
0 mg/dm”2 keine signifikante Migration / 0 mg/dm”2 no significant migration
Klasse A+ franzosisch / class A+ french
5 keine sichtbaren Veranderungen / 5 no visible effect
besténdig / resistant

bestandig / resistant

*** Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.

bestandig (usgenommen Kaliumhydroxid)

bestandig (keine sichtbare Veranderung auBer bei Tinte und
Methylenblau) / resistant (except ink and methylene blue)

S
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Technische Details / Technical detarils

Technische Daten - Mobelindustrie / /echnical specifications - furniture industry

chemische und physikalische Eigenschaften

Standard-Methode

Laminam 12+ Laminam 12+ Lucidato

physical and chemical properties norm / test method
Dichte EN 14617-1 3 .
density ASTM C97 2500 kg/m” (Mittelwert / average value)
Wasseraufnahme .
. EN 14617-1 < 0,1% *** (Mittelwert / average value)
water absorption
Biegefestigkeit .
bending strength EN 14617-2 50 MPa (Mittelwert /average value)
FEE SR IA TN EN 14617-5 bestandig / resistant
freeze and thaw resistance
Bestandigkeit gegenuiber trockener Warme EN 12722 5 (keine sichtbaren Veranderungen bis 200° C)

dry heat resistance

Bestandigkeit gegenliber Chemikalien
chemical resistance

Bestéandigkeit gegentuiber Chemikalien
chemical resistance

Bestandigkeit gegen kalte Fliissigkeiten
cold liquid resistance

Bestandigkeit gegenuiber Reinigungsmitteln
cleaner product resistance

Abriebfestigkeit
abrasion resistance

Hygiene
hygiene properties

Bestandigkeit gegen Pilze
resistance to fungi

Abgabe von Blei und Cadmium
lead and cadmium given off

Gesamtmigration
overall migration

Emission von flichtigen organischen Verbindungen

VOC emission

Schlagfestigkeit
shock resistance

Lichtbestandigkeit
light resistance

Temperaturwechselbestéandigkeit
thermal shock resistance

Fleckenbestandigkeit
resistance to staining

EN 438-2 par.16

ISO 10545-13

ASTM C650

EN 12720

PTP 53 CATAS

EN 14617-4

Metodo
CATAS

ASTM G21

ISO 10545-15

UNI EN 1186

UNI EN 16000-9

ISO 4211-4
EN 14617-9

UNI EN 15187

EN 14617-6

ASTM C1378

5 (no visible effect till 200°C)

Klasse A bis C
from class A to C

daclasse AaB
from class A to B

bestandig (usgenommen Kaliumhydroxid)

SRS f e resistant (except potassium hydroxide)

Klasse 5 bis 2
from class 5 to 2

5 keine sichtbare Veranderung auBBer bei Tinte (2)
5 no visible effect except ink (2)

Klasse 5 bis 3
from class 5 to 3

5 keine sichtbaren Veranderungen
5 no visible effect

28,0 mm

ausgezeichnet (Grad der Bakterienentfernung >99% nach Reinigung mit nicht-bakteriellem Reinigungsmittel)
excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent)

kein Pilzwachstum
no fungal growth

0 mg/dm3

0 mg/dm”2 keine signifikante Migration
0 mg/dm”2 no significant migration

Klasse A+ franzésisch / class A+ french

keine Beschadigung bei Fall einer Kugel aus 400 mm Hdéhe / Mittelwert 3 J
no damage to ball drop 400mm / average value 3 J

5 keine sichtbaren Veranderungen /
5 no visible effect

bestandig / resistant

bestandig (keine sichtbare Veranderung auBer bei Tinte und

IS B e Methylenblau) /resistant (except ink and methylene blue)

*** Wert nur bezogen auf den Keramikkérper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkémmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich
*** Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.



Technische Daten - Mobelindustrie / /echnical specitications - furniture industry

chemische und physikalische Eigenschaften Standard-Methode Laminam 20+

Technische Details / Technical detarils 5.

Laminam 20+ Lucidato

physical and chemical properties norm / test method
Dichte EN 14617-1 3 .
ety ASTM GOT 2500 kg/m* (Mittelwert / average value)
Wasseraufnahme .
) EN 14617-1 < 0,1% *** (Mittelwert / average value)
water absorption
Biegefestigkeit .
T EN 14617-2 50 MPa (Mittelwert /average value)
iesleninl e . EN 14617-5 bestandig / resistant
freeze and thaw resistance
Bestandigkeit gegenuber trockener Warme EN 12722 5 (keine sichtbaren Veranderungen bis 200° C)

dry heat resistance EN 438-2 par.16

Bestandigkeit gegenliber Chemikalien

5 (no visible effect till 200°C)

Klasse A bis B Klasse A bis C
from class A to B from class A to C

bestandig (usgenommen Kaliumhydroxid)

e ; 1ISO 10545-13
chemical resistance
Besta_ndlgkel_t gegeniiber Chemikalien ASTM C650
chemical resistance
Bestandigkeit gegen kalte Flissigkeiten EN 12720

cold liquid resistance

Bestandigkeit gegenliber Reinigungsmitteln
cleaner product resistance

Abriebfestigkeit

PTP 53 CATAS

. . EN 14617-4
abrasion resistance
Hygiene Metodo
hygiene properties CATAS
Be;tandlgkelt geggn Pilze ASTM G21
resistance to fungi
Abgabe von Ble_l und _Cadmlum 1SO 10545-15
lead and cadmium given off
Gesamtmigration UNI EN 1186

overall migration

Emission von fliichtigen organischen Verbindungen

VOC emission

UNI EN 16000-9

bestandig / resistant

5 keine sichtbare Veranderung auBer bei Tinte (2) Klasse 5 bis 2
5 no visible effect except ink (2) from class 5 to 2

5 keine sichtbaren Veranderungen Klasse 5 bis 3
5 no visible effect from class 5 to 3

28,0 mm

ausgezeichnet (Grad der Bakterienentfernung >99% nach Reinigung mit nicht-bakteriellem Reinigungsmittel)
excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent)

kein Pilzwachstum
no fungal growth

(0] mg/dm3

0 mg/dm”2 keine signifikante Migration
0 mg/dm”2 no significant migration

Klasse A+ franzosisch / class A+ french

keine Beschadigung bei Fall einer Kugel aus 400 mm Hdhe
no damage to ball drop 400mm

5 keine sichtbaren Veranderungen
5 no visible effect

bestandig / resistant

resistant (except potassium hydroxide)

123

Schlagfes_tlgkelt 1SO 4211-4
shock resistance

L‘lchtbes‘tandlgkelt UNI EN 15187
light resistance

Temperaturwechs_elbestand|gke|t EN 14617-6
thermal shock resistance

Fleckenbesténdigkeit ASTM C1378

resistance to staining

besténdig / resistant

bestédndig (keine sichtbare Veranderung auBer bei Tinte und
Methylenblau) / resistant (except ink and methylene blue)

*** Wert nur bezogen auf den Keramikkorper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkémmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich
*** Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.



124

S

Technische Details / Technical detarils

Technische Daten / 7echnical specifications

chemische und physikalische
Eigenschaften

Standard-Methode

1620x3240 Full Size

1620x3240 Full Size

physical and chemical properties norm / test method Laminam 5 C€ Laminam 5 Lucidato C€
Fu.l'l Size: _— Mindestabmessungen: Mindestabmessungen:
,Lange und Breite . o .. .
NenngréBe: Laminam minimum size: minimum size:
« i . , = 1630x3250mm 2 1630x3250mm
U/ Cile] U P et SHE Ofenausgang / full size untrimmed Ofenausgang / full size untrimmed
1620x3240mm size / (63.7”x 127.5”) gang gang
Gewicht Laminam Mittelwert 14,5 kg/m? Mittelwert 14,5 kg/m?
weight average value 14,5 kg/m? average value 14,5 kg/m?
Oberflichenqualitat /
% fehlerfreie Teile 1SO 10545-2 > 95% > 95%
surface quality / % pieces with no visible flaws
Wasseraufnahme 1ISO 10545-3 / Mittelwert < 0,1% Mittelwert < 0,1%
water absorption ASTM C373 average value < 0,1% average value < 0,1%
Mittelwert 1100 Mittelwert 1100
Bruchlast in N 1SO 10545-4 (MustergréBe 1000x1000 mm) (MustergroBe 1000x1000 mm)
breaking strength in N average value 71100 average value 1100
(sample dimensions 1000x71000 mm) (sample dimensions 1000x1000 mm)
Mittelwert 50 Mittelwert 50
Bruchfestigkeit in N / mm? (MustergréBe 1000x1000 mm) (MustergréBe 1000x1000 mm)
. 8 ISO 10545-4
modulus of rupture in N / mm average value 50 average value 50
(sample dimensions 1000x71000 mm) (sample dimensions 1000x1000 mm)
Tiefenabriebfestigkeit ISO 10545-6 <175 mm’ <175 mm’
resistance to deep abrasion
linearer thermischer . .
Ausdehnungskoeffizient / 1-6/°C ISO 10545-8 2’2 (';"V'gzl"‘;e‘z e g’g g"v'gzl"‘;e\z e
coefficient of linear thermal expansion / 10¢ /°C ’ 9 ’ 9
Temperaturwechselbestandigkeit P . . .
S —— Y 1SO 10545-9 bestandig / resistant bestandig / resistant
Bestandigkeit gegenliber Chemikalien 1SO 10545-13 Klasse A bis B Klasse A bis C
chemical resistance class: from Ato B class: from Ato C
Fleckenbestéandigkeit Klasse 4 bis 5 Klasse 2 bis 5
stain resistance 150 10545-14 class: from 4 to 5 class: from 2 to 5
Frostbestandigkeit 1SO 10545-12 bestandig / resistant bestédndig / resistant

resistant to freeze-thaw

Brandverhalten
fire reaction

**% Wert nur bezogen auf den KeramikkGrper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkémmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich /

EN 13501 (rev. 2005)

Al -
(Erlass 96/603/CE und Anderungen)
(decision 96/603/CE as amended)

Al -
(Erlass 96/603/CE und Anderungen)
(decision 96/603/CE as amended)

Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.



Technische Daten / /echnical specifications

chemische und physikalische
Eigenschaften

Standard-Methode

1620x3240

Technische Details / Technical detarils

1620x3240

physical and chemical properties norm / test method Laminam 5+ C€ Laminam 5+ Lucidato C €
1620x3240mm
,Ldnge und Breite* Nenn-/FertigungsgréBe: maximale Abweichung an der Seite maximale Abweichung an der Seite
geschliffen 1SO 10545-2 +/- 0.5 mm +/- 0.5 mm
“length and width” nominal size/manufacturing: max. deviation on the side max. deviation on the side
rectified +/- 0,5 mm +/- 0,5 mm
1620x3240mm size / (39.4"x118.1")
1620x3240mm
Differenz zwischen den Diagonalen geschliffen Laminam maximal : +/-1,5 mm maximal : +/-1,5 mm
difference between diagonalsrectified max +/- 1,5 mm max +/- 1,5 mm
1620x3240mm size / (39.4"x118.1")
Gewicht Laminam Mittelwert 14,9 kg/m? Mittelwert 14,9 kg/m?
weight average value 14,9 kg/m? average value 14,9 kg/m?
Oberflachenqualitat /
% fehlerfreie Teile ISO 10545-2 > 95% > 95%
surface quality / % pieces with no visible flaws
Wasseraufnahme 1ISO 10545-3 / Mittelwert < 0,1% *** Mittelwert < 0,1% ***
water absorption ASTM C373 average value < 0,1% *** average value s 0,1% ***
Mittelwert 1100 *** Mittelwert 1100 ***
Bruchlast in N 1SO 10545-4 (MustergroBe 1000x1000 mm) (MustergroBe 1000x1000 mm)
breaking strength in N average value 1100 *** average value 1100 ***
(sample dimensions 1000x71000 mm) (sample dimensions 1000x1000 mm)
Mittelwert 50 *** Mittelwert 50 ***
Bruchfestigkeit in N / mm? 1SO 10545-4 (MustergréBe 1000x1000 mm) (MustergréBe 1000x1000 mm)
modulus of rupture in N / mm? average value 50 *** average value 50 ***
(sample dimensions 1000x71000 mm) (sample dimensions 1000x71000 mm)
Tiefenabriebfestigheit ISO 10545-6 <175 mm’ <175 mm’
resistance to deep abrasion
tinearer thermischer 6,6 Mittelwert *** 6,6 Mittelwert ***
Ausdehnungskoeffizient / 1°:6/°C ISO 10545-8 6’6 average value *** 6’6 average value ***
coefficient of linear thermal expansion /10 /°C ’ 9 ’ 9
Temperaturwechselbestindigkeit 1SO 10545-9 bestandig *** bestandig ***
resistance to thermal shock resistant *** resistant ***
Bestandigkeit gegentiber Chemikalien 1SO 10545-13 Klasse A bis B Klasse A bis C
chemical resistance class: from A to B class: from A to C
Fleckenbesténdigkeit Klasse 4 bis 5 Klasse 2 bis 5
stain resistance Lol class: from 4 to 5 class: from 2 to 5
o] A Trer £ AT 50
Frostbestandigkeit 1SO 10545-12 bestandig bestandig

resistant to freeze-thaw

Brandverhalten
fire reaction

*** Wert nur bezogen auf den KeramikkGrper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkémmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich /

EN 13501 (rev. 2005)

resistant ***

A2 - s1, dO

resistant ***

A2 - s1,d0

Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.

125



126

S

Technische Detail/ 7Technical details

Technische Daten / 7echnical specifications

chemische und physikalische
Eigenschaften

Standard-Methode

1620x3240 Full Size

1620x3240 Full Size

. . . norm / test method 1 1 1
5 e Laminam 12+ Laminam 12+ Lucidato
Fu.l.l Size: _— Mindestabmessungen: Mindestabmessungen:
,Lange und Breite . o . T
NenngréBe: Laminam minimum size: minimum size:
« e w . . 2 1630x3250mm 2= 1630x3250mm
UELBOTA G| PP el GEE Ofenausgang / full size untrimmed Ofenausgang / full size untrimmed
1620x3240mm size / (63.7”x 127.5”)
Gewicht Laminam Mittelwert 30 kg/m? Mittelwert 30 kg/m?
weight average value 30 kg/m? average value 30 kg/m?
Oberflichenqualitit /
o . .
7% fehlerfreie Teile IS0 10545-2 > 95% > 95%
surface quality /
% pieces with no visible flaws
Wasseraufnahme 1ISO 10545-3 / Mittelwert < 0,1% *** Mittelwert < 0,1% ***
water absorption ASTM C373 average value < 0,1% *** average value < 0,1% ***
> 4000 *** > 4000 ***
Bruchlast in N 1SO 10545-4 (MustergroBe 400x800 mm) (MustergroBe 400x800 mm)
breaking strength in N > 4000 *** > 4000 ***
(sample dimensions 400x800 mm) (sample dimensions 400x800 mm)
Mittelwert 50 *** Mittelwert 50 ***
Bruchfestigkeit in N / mm? ISO 10545-4 (MustergréBe 400x800 mm) (MustergroéBe 400x800 mm)
modulus of rupture in N / mm? average value 50 *** average value 50 ***
(sample dimensions 400x800 mm) (sample dimensions 400x800 mm)
Tiefenabriebfestigheit = ISO 10545-6 <175 mm’ <175 mm’
resistance to deep abrasion
tinearer thermischer 6,6 Mittelwert *** 6,6 Mittelwert ***
Ausdehnungskoeffizient / 1°-6/°C 1SO 10545-8 6’6 average value *** 6’6 average value ***
coefficient of linear thermal expansion / 10¢ /°C ’ 9 ’ 9
Temperaturwechselbestandigkeit 1SO 10545-9 bestandig *** bestandig ***
resistance to thermal shock resistant *** resistant ***
Bestandigkeit gegenliber Chemikalien 1SO 10545-13 Klasse A bis B Klasse A bis C
chemical resistance class: from Ato B class: from Ato C
Fleckenbestandigkeit Klasse 4 bis 5 Klasse 2 bis 5
stain resistance SO class: from 4 to 5 class: from 2 to 5
P . T
Frostbestandigkeit 1SO 10545-12 bestédndig bestandig

resistant to freeze-thaw

Brandverhalten
fire reaction

**% Wert nur bezogen auf den KeramikkGrper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkémmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich /

EN 13501 (rev. 2005)

resistant ***

A2 - s1,dO

resistant ***

A2 - s1,d0

Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.



Technische Daten / /echnical specifications

chemische und physikalische
Eigenschaften

Standard-Methode

1620x3240 Full Size

Technische Details / Technical detarils

1620x3240 Full Size

physical and chemical properties norm / test method Laminam 20+ Laminam 20+ Lucidato
Fu.l.l Size: _— Mindestabmessungen: Mindestabmessungen:
»,Lange und Breite . o .. .
NenngréBe: Laminam minimum size: minimum size:
« i . , 2 1630x3250mm 2> 1630x3250mm
Ul Cinte] CyTeid P el P Ofenausgang / full size untrimmed Ofenausgang / full size untrimmed
1620x3240mm size / (63.7”x 127.5”) gang gang
Gewicht Laminam Mittelwert 50,4 kg/m? Mittelwert 50,4 kg/m?
weight average value 50,4 kg/m? average value 50,4 kg/m?
Oberflichenqualitat /
o . -
7 fehlerfreie Teile ISO 10545-2 > 95% > 95%
surface quality /
% pieces with no visible flaws
Wasseraufnahme 1ISO 10545-3 / Mittelwert < 0,1% *** Mittelwert < 0,1% ***
water absorption ASTM C373 average value < 0,1% *** average value < 0,1% ***
> 10000 N *** > 10000 N ***
Bruchlast in N 1SO 10545-4 (MustergroBe 400x800 mm) (MustergroBBe 400x800 mm)
breaking strength in N > 10000 N *** > 10000 N ***
(sample dimensions 400x800 mm) (sample dimensions 400x800 mm)
Mittelwert 50 *** Mittelwert 50 ***
Bruchfestigkeit in N / mm? 1SO 10545-4 (MustergréBe 400x800 mm) (MustergréBe 400x800 mm)
modulus of rupture in N / mm? average value 50 *** average value 50 ***
(sample dimensions 400x800 mm) (sample dimensions 400x800 mm)
Tiefenabriebfestigkeit ISO 10545-6 <175 mm’ <175 mm’
resistance to deep abrasion
tinearer thermischer 6,6 Mittelwert *** 6,6 Mittelwert ***
Ausdehnungskoeffizient / 1°:6/°C ISO 10545-8 6.6 average value *** 6.6 average value ***
coefficient of linear thermal expansion / 10¢ /°C ’ 9 ’ 9
Temperaturwechselbestindigkeit 1SO 10545-9 bestandig *** bestandig ***
resistance to thermal shock resistant *** resistant ***
Bestandigkeit gegenliber Chemikalien 1SO 10545-13 Klasse A bis B Klasse A bis C
chemical resistance class: fromAto B class: from Ato C
Fleckenbestéandigkeit Klasse 4 bis 5 Klasse 2 bis 5
stain resistance AL class: from 4 to 5 class: from 2 to 5
a N R s 05085
Frostbestandigkeit 1SO 10545-12 bestandig bestandig

resistant to freeze-thaw

Brandverhalten
fire reaction

*** Wert nur bezogen auf den KeramikkGrper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkémmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich /

EN 13501 (rev. 2005)

resistant ***

A2 - s1,d0

resistant ***

A2 - s1,dO

Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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6. Technischer Leitfaden / Technical Guides

6. 'l'echnischer
|.eittaden

‘[ echnical Guides
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Verwendungszwecke, (Gebrauch und  Laminam surface application,
Ptlege von L.aminam Oberflachen use and maintenance



Technischer Leitfaden / Technical Guides 6.

ElEE] {CLOKOR
SCAN QRCODE
- T

=15

Technischer L.eitraden

fiir I'ufSboden und Verkleidungen
'l echnical guide for cladding & flooring

Of; SCAN ORCODE
v

[=]E:

Technischer L.eitraden

fiir AufSenfassaden
'l echnical guide for external facades

E T _!“E gC}CALIIQCgROC%DE
"
Elr'e%.

'Technischer |.eitfaden
fur Mobel und lebf:hﬁl‘ 1620x3240 12+ 20+

'l echnical guide for furnishing & design 1620x3240 12+ | 20+
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Zertifizierungen / Certifications

/. Z.ertitfizierungen

Certifications

Produktzertifizierungen / Product certifications

UNIT EN SO 14021

UNI EN SO 14021

UNI EN 1SO 14021

cCC

KASHERU'T

NSI

Produkte mit mindestens 20 % Pre-Consumer-Recyclingmaterial in der Masse (LEED 20) und einem hohen Sonnenreflexionsindex (SRI)
Products containing at least 20% of pre-consumer re-cycled material in bulk (LEED 20) having an high solar reflectance index (SRI)

Produkte mit mindestens 30 % Pre-Consumer-Recyclingmaterial in der Masse (LEED 30) und einem hohen Sonnenreflexionsindex (SRI)
Products containing at least 30% of pre-consumer recycled materialin bulk (LEED 30) having an high solar reflectance index (SRI)

Produkte mit mindestens 40 % Pre-Consumer-Recyclingmaterial in der Masse (LEED 40) und einem hohen Sonnenreflexionsindex (SRI)
Products containing at least 40% of pre-consumer recycled material in bulk (LEED 40) having an high solar reflectance index (SRI)

Chinesische Qualitdtsbescheinigung / China Compulsory Certificate mark

Die fur Klichenarbeitsplatten verwendeten Laminam-Platten sind Koscher-Parve-zertifiziert /
Laminam slabs used for counterto are certificated Kosher Parve

American Standard for food equipment “Ceramic Solid Surface For Food Zone”
Gultig fur die Produkte, die in der Bescheinigung auf der Website aufgefuhrt sind:
Valid far the products featured on the certificate available on the website: https://www.laminam.com



MED 96/98/1C ¢
2014/90/EU

Zertifizierungen / Certifications
MOCA

Bescheinigung fur die Verwendung im Schiffbau / Certification for use in the marine sector

telgesetzgebung).

UNI ENISO 9001:

Laminamplatten sind gemdB der MOCA-Gesetzgebung fiir den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet (Material und Gegenstdnde in Kontakt mit der Lebensmit-

Systemzertifizierungen / System certifications

Laminam slabs are suitable for contact with food, in accordance with the MOCA Legislation (Material and Objects in Contact with Food Legislation)

*5~<5TEM 05'9% Internationale Norm fur Qualitdtsmanagementsysteme
é\ /Oz\ International Standard for Quality management systems
g
DNV-GL
1SO 9001:2015
2 Al n
C-TPAl

Customs-Trade Partnership Against Terrorism - USA
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Laminam in the world



8. Laminam in der Welt / Lamimam m the world

i_ LAMINAM

= SUPERIOR NATURAL SURFACES

Headquarters

‘ GERMANY

LAMINAM GERMANY GMBH

FRIEDRICH EBERT ANLAGE 54 | C/O BAKER TILLY

60325 FRANKFURT AM MAIN GERMANY
INFOGERMANY@LAMINAM.COM | WWW.LAMINAM.COM

i_ LAMINAM

= SUPERIOR NATURAL SURFACES

[.aminam
Hecadquarters

= Production
Plants

Showrooms
LAMINAM

SUPERIOR NATURAL SURFACES

SERVICE

LAMINAM S.PA.

VIA GHIAROLA NUOVA, 258 | 41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY | TEL +39 0536 1844200
INFO@LAMINAM.COM | WWW.LAMINAM.COM

LAMINAM S.PA.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258 | 41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY | TEL +39 0536 1844200

LAMINAM S.PA.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258 | 41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY | TEL +39 0536 1844200

LAMINAM SERVICE S.R.L.
VIA GHIAROLA NUOVA 258 41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY | T.+39 0536 1844200

LAMINAM S.PA.
VIA PRIMO BRINDANI, 1| 43043, BORGO VAL DI TARO
PARMA / ITALY | TEL +39 0525 97864

LAMINAM S.PA.
VIA VERDI, 5| 20121, MILANO / ITALY
TEL +39 02 89092496 |



LAMINAM

SUPERIOR NATURAL SURFACES

infoaustralia@laminam.com

www.laminam.com

LAMINAM

SUPERIOR NATURAL SURFACES

info@laminamusa.com

www.laminamusa.com

LAMINAM

SUPERIOR NATURAL SURFACES

info@laminamcn.com
ID WeChat: Laminam_Official

LAMINAM

SUPERIOR NATURAL SURFACES

infofrance@laminam.com

www.laminam.com

LAMINAM

SUPERIOR NATURAL SURFACES

infogermany@laminam.com

www.laminam.com

AUSTRALIA

CANADA

CHINA

FRANCE

GERMANY

LAMINAM

SUPERIOR NATURAL SURFACES

info@laminam.jp

www.laminam.jp

LAMINAM

SUPERIOR NATURAL SURFACES

office@laminam.co.il

www.laminam.co.il

LAMINAM

SUPERIOR NATURAL SURFACES

salesuk@laminam.com

www.laminam.com

LAMINAM

SUPERIOR NATURAL SURFACES

info@laminamrus.com

www.laminamrus.com

LAMINAM

SUPERIOR NATURAL SURFACES

info@laminamusa.com

www.laminamusa.com

Laminam in der Welt / Lamimam m the world 8.

| JAPAN

| ISRAEL

|UK

| RUS

| USA
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Standig auf der Suche
nach Pertektion

" 'I'be continuous scarch for perfection



In diesem Katalog haben wir uns bemuht, die asthetischen und technischen Besonderheiten der
architektonischen Oberflachen von Laminam herauszustellen. Wir haben den Schwerpunkt auf
die Vorbilder fir die einzelnen Kollektionen und die Besonderheiten unserer Produkte gelegt,
vor allem auf die vielfaltigen Mdéglichkeiten fir ihre Prasentation und ihren Einsatz.

Weitere Informationen finden Sie auf www.laminam.com
Per E-Mail sind wir erreichbar unter infogermany@laminam.com

In this catalogue we aim to present the aesthetic and technical components characterising
Laminam architectural surfaces. We have focused on the inspirations underpinning our different
series, the unique product features from our series, especially in terms of their aesthetic versatility
and possible applications.

For any further information visit www.laminam.com
or contact us by email at infogermany@laminam.com
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Gongpyong Office Plaza

Year: 2018

Seoul / South Korea
Ventilated Facade
Calce, Nero
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. . Naturale Lucidato Fiammato Soft Touch Bocciardato A Spacco
1620x3240 63.77x127.5 (Seidenmatt) (Poliert) (Geflammt) . (Strukturiert) (Spaltschiefer)
PRODUKTE HAPTIK . o o

5+ 5 12+ 20+ 5+ 5 12+ 20+ 5+ 5 12+ 20+ 5+ 12+ 20+ 5+ 5 12+ 20+ 5+ 12+ 20+
CALCE
Antracite v v v v/ - - - - = = = = = = = = = = = = = = = =
Bianco v v /S - - - - = = a5 - - -
Grigio v v v /S - - - - = = = = - - -
Nero  J Y S - - - - = = = = - S -
Bianco Assoluto v v S = = = = - - -
Nero Assoluto v v v/ s =5 = = - - . - -
Piombo v v v/ = = = = s & o = - - -
Roccia v v /S - - - - = = a5 - - -
Terra v J /S - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IN-SIDE
Pietra Piasentina Taupe - - 4/ = = = = - - - -
Pietra Piasentina Grigio - -y /S - - - - = = = = - - -
Pietra di Cardoso Grigio - -y /S - - - - = = = = - - -~
Pietra di Cardoso Nero - -/ / - - - - -
Porfido Marrone - -/ / = = = = s & o = - - -

| NATURALI

Ardesia Bianco = = = = = = = = =5 = = = = = & = & = = = = =

Ardesia Nero - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bianco Statuario Venato - - - - - - L

v
Bianco Statuario Venato B. M. - - - - - /- - -
Calacatta Michelangelo v v/ S /
Calacatta Michelangelo B. M. - - /- -

Calacatta Oro Venato - - - - = = o = - - -/
Calacatta Oro Venato B. M. - - - - - - - - - = = = - = /- - -
Diamond Cream = = = o S A A A = = = 5 & = = o5 o = = o5 = = = =
Emperador Extra  /
Nero Greco  /

</

Noir Desir

SIS S

Pietra di Savoia Antracite S S

SIS
AN
AN

Pietra di Savoia Grigia - -

Pietra Grey

Statuario Altissimo

<
<

SIS S
ANAN
<
<
<
<

Statuario Altissimo B. M.

Bruno J J J I = = = = = = = = = = =2 = =2 = = = = =2 = =
Nero A A A - - - - - - - - - - - - - - - -
Blanc = = J = = = = = = = = = = =2 = = = = = = = = = o=
Gris - - /- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Liquorice - -/ - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Dekoriibersicht / Chromatic Index >



| Naturali, Pietra Di Savoia Grigia Bocciardata Seta, Gris | Naturali, Pietra Grey IN-SIDE, Pietra Piasentina Grigio

1 i de b L

IN-SIDE, Pietra Di Cardoso Grigio Naturale IN-SIDE, Pietra Piasentina Taupe Fokos, Terra | Naturali, Emperador Extra

95

IN-SIDE, Porfido Marrone Naturale Ossido, Bruno | Naturali, Noir Desir | Naturali, Noir Desir Lucidato | Naturali, Nero Greco

57 27 103 : e 3

IN-SIDE, Pietra Di Cardoso Nero Naturale Calce, Antracite Seta, Liquorice | Naturali, Pietra di Savoia Antracite Bocciardata Calce, Nera

39

Ossido, Nero | Naturali, Ardesia Nero A Spacco Collection, Nero Assoluto






laminam.com

Wir gestalten Riaume
und scharfen Unikate.
/1 ¢ are designers of our own

spaces seeRing uniqueness.






